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FoamMaster FM 10
Handsprühgerät zur Ausbringung von 
Reinigungsschaum

• Füllinhalt 1,0 L / Gesamtvolumen 1,55 L
• Viton®-Dichtungsmaterial
• Geeignet zur Ausbringung von Medien mit 
   pH-Wert 5 bis 10
• Maximaler Betriebsdruck 3 bar
• Stabiler Kunststoffbehälter
• Flachstrahldüse mit 90° Sprühwinkel
• Schaumpatronenset (Schäumungsgrad variierbar)
• Leistungsstarke Druckpumpe
• Entlüftungsventil mit integriertem 
   Sicherheitsventil 
• Stabiler Fußring für sicheren Stand
• Transparenter Behälter

000655.0000
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FoamMaster FM 50
Drucksprühgerät zur Ausbringung von 
Reinigungsschaum

• Füllinhalt 5,0 L / Gesamtvolumen 12,2 L
• Viton®-Dichtungsmaterial
• Geeignet zur Ausbringung von Medien mit 
   pH-Wert 5 bis 10
• Maximaler Betriebsdruck 3 bar
• Stabiler Kunststoffbehälter
• Kunststoff-Sprühlanze mit Flachstrahldüse
• Schaumpatronenset (Schäumungsgrad variierbar)
• Leistungsstarke Druckpumpe
• Spiralschlauch (Länge 2,5 m)
• Druckminderer mit Manometer am Schnellschlussventil
• Sicherheitsventil
• Stabiler Fußring für sicheren Stand
• Transparenter Behälter, schultertragbar
• Integrierter Kompressoranschluss für externen 
   Kompressor mittels Reifenventil
• CE-Auszeichnung

000660.0000



Verwendete Elastomere in GLORIA 
Dichtungen

Handelsname

Viton®

Viton®+

EPDM

Eigenschaften

Elastischer Synthesekautschuk für den industriellen Einsatz. 
Außerordentliche Beständigkeit gegen Einwirkung von Mineralölen, 
Kohlenwasserstoffen (Öle, Fette, Lösungsmittel), konzentrierten und 
verdünnten Säuren sowie schwachen Alkalien. 

Moderner elastischer Synthesekautschuk mit einem hohen Fluor- 
anteil, der die Chemikalienbeständigkeit von Viton® noch übertrifft. 
Besonders die hohe Beständigkeit gegenüber kohlenwasserstoff-
haltigen sowie paraffi nhaltigen Medien, polaren Lösungsmitteln oder 
Ketonen zeichnen diesen Werkstoff aus. Dieser Werkstoff wird über-
all dort eingesetzt, wo besonders aggressive Chemikalien heraus- 
ragende Beständigkeitseigenschaften erfordern.

EPDM Dichtungen sind sehr robust gegen natürliche Umwelteinfl üs-
se. Der Dichtungswerkstoff empfi ehlt sich durch eine gute Wärme- 
sowie hervorragende Witterungsbeständigkeit. Außerdem weist er 
eine hohe Beständigkeit gegenüber Alkohol, Wasser, Basen oder 
schwachen Säuren auf. Kommen allerdings Kohlenwasserstoffe oder 
Öle ins Spiel, ist der Einsatz einer Dichtung aus EPDM nicht sinnvoll. 
Das Material quillt auf und die mechanischen Eigenschaften 
verschlechtern sich.

Für die Auswahl des richtigen GLORIA Sprühgerätes sollen Ihnen die nachstehenden 
Beschreibungen einen allgemeinen Überblick über das Beständigkeitsverhalten 
unterschiedlicher Elastomer-Mischungen gegenüber den gebräuchlichsten Medien 
geben.

Sicherheitshinweis:
Sprühfl üssigkeiten sind ein Gemisch aus verschiedensten Stoffen, deren detaillierte Zusammensetzung nur der je-
weilige Mittelhersteller kennt. Die Eignung der Geräte für eine bestimmte Flüssigkeit ist deshalb durch den Betreiber 
im Benehmen mit dem Mittelhersteller vor dem Einsatz zu prüfen. Gerne prüfen wir die Verträglichkeit des von Ihnen 
verwendeten Mediums mit unseren Geräten. So gewährleisten wir eine langfristig einwandfreie Funktion.

Beständigkeiten der Sprühgeräte abhängig 
vom pH-Wert:
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Der pH-Wert ist ein Maß dafür, wie sauer oder basisch eine Lösung ist. Er 
gibt an, wie viele Wasserstoff-Ionen in ihr vorhanden sind. Hierbei gilt, je 
niedriger der pH-Wert, desto saurer die Lösung. Die pH-Skala umfasst Werte 
zwischen 0 (= stark sauer) und 14 (= stark alkalisch). Lösungen, deren 
pH-Wert bei 7 liegt, sind weder sauer noch basisch, sie werden als neutral 
bezeichnet. 

GLORIA bietet Ihnen eine umfangreiche Abdeckung der pH-Wert-Skala. Für 
den pH-Bereich von 2 bis 12 bieten wir Ihnen passende Sprühgeräte, die 
bestens geeignet sind für das entsprechend saure oder alkalische Medium, 
mit dem Sie arbeiten möchten.



GLORIA
Haus- und Gartengeräte GmbH 
Därmannsbusch 7 · D-58456 Witten 
Tel.:	 +49 (0) 2302 / 700 0 
Fax:	 +49 (0) 2302 / 700 46	  
www.industrie-spruehgeraete.de

Vertriebs- und Marketingzentrale
Edisonallee 3 · D-89231 Neu-Ulm
Tel.:	 +49 (0) 731 / 140 60 560
Fax:	 +49 (0) 731 / 140 60 53
info@gloria-garten.com

Kunden-/Ersatzteilservice
Tel.:	 0180 55 899 09* 
Fax:	 +49 (0) 2302 / 700 54
service@gloria-garten.com
* 14 Cent/min. für Anrufe aus dem dt. Festnetz

Dieser Prospekt wurde Ihnen überreicht durch:

98-324 · Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Geräte für Haus und Garten


